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LANCOM UF Extension Modules

 → LANCOM UF Extension Module 4x 1G GE (UF-X60)

 → LANCOM UF Extension Module 8x 1G GE (UF-X60)

 → LANCOM UF Extension Module 4x 1G SFP (UF-X60)

 → LANCOM UF Extension Module 2x 10G SFP+ (UF-X60)

 → LANCOM UF Extension Module 4x 10G SFP+ (UF-X60)

 → LANCOM UF Extension Module 2x 40G QSFP+ (UF-760)

Extension Modules für ältere LANCOM R&S®Unified Firewalls

 → LANCOM UF Extension Module 8x 1G GE (UF-500, UF-9XX)

 → LANCOM UF Extension Module 2x 10G GE (UF-500, UF-9XX)

 → LANCOM UF Extension Module 4x 1G SFP (UF-500, UF-9XX)

 → LANCOM UF Extension Module 2x 10G SFP+ (UF-500, UF-9XX)

Mit diesen Erweiterungsmodulen erweitern Sie Ihre LANCOM R&S®Unified Firewalls 
einfach und flexibel um zusätzliche Ports. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder 
als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit den LANCOM UF Extension Modules passen 
Sie Ihre Firewalls individuell auf Ihre Netzwerkanforderungen an. In Kombination mit 
passenden LANCOM SFP-Modulen profitieren Sie zudem von besten Verbindungen und 
höchster Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität.

Flexible Porterweiterung für Ihre Firewalls

http://www.lancom-systems.de


lancom-systems.de

LANCOM UF Extension Modules

2 LANCOM Datenblatt - Optionen & Zubehör

LANCOM UF Extension Module 4x 1G GE (UF-X60)

 → 4x 1 GBit/s RJ45 Ethernet-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 45 °C
 → Luftfeuchtigkeit 20 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-360, UF-760

LANCOM UF Extension Module 8x 1G GE (UF-X60)

 → 8x 1 GBit/s RJ45 Ethernet-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 45 °C
 → Luftfeuchtigkeit 20 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-360, UF-760
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LANCOM UF Extension Module 2x 10G SFP+ (UF-X60)

 → 2x 10 GBit/s SFP+-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 45 °C
 → Luftfeuchtigkeit 20 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-360, UF-760
 → Kompatibel zu LANCOM SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1, SFP-LX-LC10, SFP-SX-LC10, 
SFP-DAC10

LANCOM UF Extension Module 4x 1G SFP (UF-X60)

 → 4x 1 GBit/s SFP-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 45 °C
 → Luftfeuchtigkeit 20 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-360, UF-760
 → Kompatibel zu LANCOM SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1, SFP-LX-LC10, SFP-SX-LC10,  
SFP-DAC10
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LANCOM UF Extension Module 2x 40G QSFP+ (UF-760)

 → 2x 40 GBit/s QSFP+-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 45 °C
 → Luftfeuchtigkeit 20 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-760
 → Kompatibel zu LANCOM SFP-SR-MPO40, LANCOM SFP-LR-LC40,  
LANCOM SFP-DAC40-1M/-3M

LANCOM UF Extension Module 4x 10G SFP+ (UF-X60)

 → 4x 10 GBit/s SFP+-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 45 °C
 → Luftfeuchtigkeit 20 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-360, UF-760
 → Kompatibel zu LANCOM SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1, SFP-LX-LC10, SFP-SX-LC10, 
SFP-DAC10
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LANCOM UF Extension Module 8x 1G GE (UF-500, UF-9XX)

 → 8x 1 GBit/s RJ45 Ethernet-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 40 °C
 → Luftfeuchtigkeit 5 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-500, UF-900/910

LANCOM UF Extension Module 2x 10G GE (UF-500, UF-9XX)

 → 2x 10 GBit/s RJ45 Ethernet-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 40 °C
 → Luftfeuchtigkeit 5 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-500, UF-900/910

Extension Modules für ältere LANCOM R&S®Unified Firewalls
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LANCOM UF Extension Module 4x 1G SFP (UF-500, UF-9XX)

 → 4x 1 GBit/s SFP-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 40 °C
 → Luftfeuchtigkeit 5 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-500, UF-900/910
 → Kompatibel zu LANCOM SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1,SFP-LX-LC10, SFP-SX-LC10, 
SFP-DAC10

LANCOM UF Extension Module 2x 10G SFP+ (UF-500, UF-9XX)

 → 2x 10 GBit/s SFP+-Ports
 → Betriebstemperatur 0 °C – 40 °C
 → Luftfeuchtigkeit 5 % – 90 %
 → Kompatibel zu LANCOM R&S®Unified Firewall UF-500, UF-900/910
 → Kompatibel zu LANCOM SFP-LX-LC1, SFP-SX-LC1, SFP-LX-LC10, SFP-SX-LC10, 
SFP-DAC10

Extension Modules für ältere LANCOM R&S®Unified Firewalls

http://www.lancom-systems.de


lancom-systems.de

7

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen  |  Deutschland
info@lancom.de
www.lancom-systems.de

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper 
Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten 
Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene 
Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält 
zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigen-
schaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne 
Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische 
Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 01/23

LANCOM UF Extension Modules

LANCOM Datenblatt - Optionen & Zubehör

LANCOM UF 
Extension Module 
4x 1G GE 
(UF-X60)

LANCOM UF 
Extension Module 
8x 1G GE 
(UF-X60)

LANCOM UF 
Extension Module 
4x 1G SFP 
(UF-X60)

LANCOM UF 
Extension Module 
2x 10G SFP+
(UF-X60)

LANCOM UF 
Extension Module 
4x 10G SFP+
(UF-X60)

Artikelnummer 55131 55149 55129 55130 55147

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Ports 4x 1G RJ45 Ethernet 8x 1G RJ45 Ethernet 4x 1G SFP 2x 10G SFP+ 4x 10G SFP+

Betriebstemperatur (°C) 0 – 45 0 – 45 0 – 45 0 – 45 0 – 45

Rel. Luftfeuchtigkeit (%) 20 – 90 20 – 90 20 – 90 20 – 90 20 – 90

Extension Modules für ältere LANCOM R&S®Unified Firewalls

LANCOM UF 
Extension Module 
2x 40G QSFP+
(UF-760)

LANCOM UF 
Extension Module 
8x 1G GE 
(UF-500, UF-9XX)

LANCOM UF 
Extension Module 
2x 10G GE 
(UF-500, UF-9XX)

LANCOM UF 
Extension Module 
4x 1G SFP
(UF-500, UF-9XX)

LANCOM UF 
Extension Module 
2x 10G SFP+
(UF-500, UF-9XX)

Artikelnummer 55118 55121 55126 55122 55127

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Ports 2x 40G QSFP+ 8x 1G RJ45 Ethernet 2x 10G RJ45 Ethernet 4x 1G SFP 2x 10G SFP+

Betriebstemperatur (°C) 0 – 45 0 – 40 0 – 40 0 – 40 0 – 40

Rel. Luftfeuchtigkeit (%) 20 – 90 5 – 90 5 – 90 5 – 90 5 – 90

Die Zuordnung der LANCOM UF Extension Modules zu den kompatiblen LANCOM Geräten und weiterem LANCOM Zubehör finden Sie unter 
https://www.lancom-systems.de/produkte/optionen-zubehoer/zubehoer/lancom-uf-extension-modules
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